- DRAULICFREN

GEK1
GEKA PARA MANGUERA DIAM. 10 (INOX) Conexiones industriales GEK110I

Caracteristicas:

- Tipo de material: Inox
- Didmetro: 10 mm




- DRAULICFREN

GEK1
GEKA PARA MANGUERA DIAM. 10 (LATON) Conexiones industriales GEK110L

Caracteristicas:

- Tipo de material:
- Diametro: 10 mm




- DRAULICFREN

GEK1
GEKA PARA MANGUERA DIAM. 13 (INOX) Conexiones industriales GEK113lI

Caracteristicas:

- Tipo de material: Inox
- Didmetro: 13 mm




- DRAULICFREN

GEK1
GEKA PARA MANGUERA DIAM. 13 (LATON) Conexiones industriales GEK113L

Caracteristicas:

- Tipo de material:
- Diametro: 13 mm




- DRAULICFREN

GEK1
GEKA PARA MANGUERA DIAM. 16 (INOX) Conexiones industriales GEK116l

Caracteristicas:

- Tipo de material: Inox
- Didmetro: 16 mm




- DRAULICFREN

GEK1
GEKA PARA MANGUERA DIAM. 16 (LATON) Conexiones industriales GEK116L

Caracteristicas:

- Tipo de material:
- Diametro: 16 mm




- DRAULICFREN

GEK1
GEKA PARA MANGUERA DIAM. 19 (INOX) Conexiones industriales GEK119I

Caracteristicas:

- Tipo de material: Inox
- Didmetro: 19 mm




- DRAULICFREN

GEK1
GEKA PARA MANGUERA DIAM. 19 (LATON) Conexiones industriales GEK119L

Caracteristicas:

- Tipo de material:
- Diametro: 19 mm




- DRAULICFREN

GEK1
GEKA PARA MANGUERA DIAM. 25 (INOX) Conexiones industriales GEK125I

Caracteristicas:

- Tipo de material: Inox
- Didmetro: 25 mm




- DRAULICFREN

GEK1
GEKA PARA MANGUERA DIAM. 25 (LATON) Conexiones industriales GEK125L

Caracteristicas:

- Tipo de material:
- Diametro: 25 mm




- DRAULICFREN

GEK1
GEKA PARA MANGUERA DIAM. 32 (INOX) Conexiones industriales GEK132I

Caracteristicas:

- Tipo de material: Inox
- Didmetro: 32 mm




- DRAULICFREN

GEK1
GEKA PARA MANGUERA DIAM. 32 (LATON) Conexiones industriales GEK132L

Caracteristicas:

- Tipo de material:
- Diametro: 32 mm




- DRAULICFREN

GEK1
GEKA PARA MANGUERA DIAM. 38 (INOX) Conexiones industriales GEK138I

Caracteristicas:

- Tipo de material: Inox
- Didmetro: 38 mm




- DRAULICFREN

GEK1
GEKA PARA MANGUERA DIAM. 38 (LATON) Conexiones industriales GEK138L

Caracteristicas:

- Tipo de material:
- Diametro: 38 mm




