
Serie F1
BOMBA PARKER SERIE F1 ACODADA 40,9CC/REV (F1-041-RB) Parker 3784040

Parker 3784040, Bomba de pistones Parker de la serie F1 acodada de
40,9cc/rev (F1-041-RB). Entrada aspiración con rosca de 1" BSP y salida
presión con rosca de 3/4 BSP. Sentido de giro a derechas.



Serie F1
BOMBA PARKER SERIE F1 ACODADA 59,5CC/REV (F1-061-RB) Parker 3784060

Parker 3784060, Bomba de pistones Parker de la serie F1 acodada de
59,5cc/rev (F1-061-RB). Entrada aspiración con rosca de 1" BSP y salida
presión con rosca de 3/4 BSP. Sentido de giro a derechas.



Serie F1
BOMBA PARKER SERIE F1 ACODADA 81,6CC/REV (F1-081-RB) Parker 3784080

Parker 3784080, Bomba de pistones Parker de la serie F1 acodada de
81,6cc/rev (F1-081-RB). Entrada aspiración con rosca de 1"1/4 BSP y salida
presión con rosca de 1" BSP. Sentido de giro a derechas.



Serie F1
BOMBA PARKER SERIE F1 ACODADA 102,9CC/REV (F1-101-RB) Parker 3784100

Parker 3784100, Bomba de pistones Parker de la serie F1 acodada de
102,9cc/rev (F1-101-RB). Entrada aspiración con rosca de 1"1/4 BSP y salida
presión con rosca de 1" BSP. Sentido de giro a derechas.


