
Serie GNM
BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 2 MODELO GNM (GN+GN) GIRO DERECH Roquet
1GNM11C8CDD89R

Roquet 1GNM11C8CDD89R, Bomba de engranajes doble del grupo 2 con
cuerpo de fundición, modelo GNM (GN+GN) con sentido de giro a la derecha.

BOMBA TRIPLE FUNDICION GRUPO 2 MODELO GNM (GN+GN+GN) GIRO IZ Roquet
1GNM15C12C4CIG09B

Roquet 1GNM15C12C4CIG09B, Bomba de engranajes triple del grupo 2 con
cuerpo de fundición, modelo GNM (GN+GN+GN) con sentido de giro a la
izquierda.

BOMBA CUADRUPLE GRUPO 2 FUNDICION MODELO GNM (GN+GN+GN+GN) G Roquet
1GNM15C15C4C4CDE10R

Roquet 1GNM15C15C4C4CDE10R, Bomba de engranajes cuádruple del grupo
2 con cuerpo de fundición, modelo GNM (GN+GN+GN+GN) con sentido de giro
a la derecha.

BOMBA TRIPLE FUNDICION GRUPO 2 MODELO GNM (GN+GN+GN) GIRO IZ Roquet
1GNM15C8C8CIG09B

Roquet 1GNM15C8C8CIG09B, Bomba de engranajes triple del grupo 2 con
cuerpo de fundición, modelo GNM (GN+GN+GN) con sentido de giro a la
izquierda.



Serie PNL
BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 2 MODELO GNM (GN+GN) GIRO DERECH Roquet
1GNM18C11CDQ40F

Roquet 1GNM18C11CDQ40F, Bomba de engranajes doble del grupo 2 con
cuerpo de fundición, modelo GNM (GN+GN) con sentido de giro a la derecha.

BOMBA CUADRUPLE GRUPO 2 FUNDICION MODELO GNM (GN+GN+GN+GN) G Roquet
1GNM18C18C18C11CDD89

Roquet 1GNM18C18C18C11CDD89F, Bomba de engranajes cuádruple del
grupo 2 con cuerpo de fundición, modelo GNM (GN+GN+GN+GN) con sentido
de giro a la derecha.

BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 2 MODELO GNM (GN+GN) GIRO DERECH Roquet
1GNM21C6CDG09S036

Roquet 1GNM21C6CDG09S036, Bomba de engranajes doble del grupo 2 con
cuerpo de fundición, modelo GNM (GN+GN) con sentido de giro a la derecha.

BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 2 MODELO GNM (GN+GN) GIRO DERECH Roquet
1GNM23C18CDE10R

Roquet 1GNM23C18CDE10R, Bomba de engranajes doble del grupo 2 con
cuerpo de fundición, modelo GNM (GN+GN) con sentido de giro a la derecha.



Serie PNL
BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 2 MODELO GNM (GN+GN) GIRO DERECH Roquet
1GNM23C23CDD89F009

Roquet 1GNM23C23CDD89F009, Bomba de engranajes doble del grupo 2 con
cuerpo de fundición, modelo GNM (GN+GN) con sentido de giro a la derecha.

BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 2 MODELO GNM (GN+GN) GIRO DERECH Roquet
1GNM23C23CDE10R

Roquet 1GNM23C23CDE10R, Bomba de engranajes doble del grupo 2 con
cuerpo de fundición, modelo GNM (GN+GN) con sentido de giro a la derecha.

BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 2 MODELO GNM (GN+GN) GIRO DERECH Roquet
1GNM27C27CDE10R

Roquet 1GNM27C27CDE10R, Bomba de engranajes doble del grupo 2 con
cuerpo de fundición, modelo GNM (GN+GN) con sentido de giro a la derecha.

BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 2 MODELO GNM (GN+GN) GIRO DERECH Roquet
1GNM6C6CDE10B

Roquet 1GNM6C6CDE10B, Bomba de engranajes doble del grupo 2 con
cuerpo de fundición, modelo GNM (GN+GN) con sentido de giro a la derecha.



Serie PNL
BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 2 MODELO GNM (GN+GN) GIRO DERECH Roquet
1GNM8C4CDE10RA00

Roquet 1GNM8C4CDE10RA00, Bomba de engranajes doble del grupo 2 con
cuerpo de fundición, modelo GNM (GN+GN) con sentido de giro a la derecha.


