
Serie 16PNA
BOMBA FUNDICION GRUPO 3 MODELO 16PNA DE 36L 24,0CC REVERSIBL Roquet
16PNA36RX50T007

Roquet 16PNA36RX50T007, Bomba de engranajes del grupo 3 con cuerpo de
fundición, modelo 16PNA de 36L 24,0cc con sentido de giro reversible.

BOMBA FUNDICION GRUPO 3 MODELO 16PNA DE 54L 36,0CC REVERSIBL Roquet
16PNA54RX50T007

Roquet 16PNA54RX50T007, Bomba de engranajes del grupo 3 con cuerpo de
fundición, modelo 16PNA de 54L 36,0cc con sentido de giro reversible.

BOMBA FUNDICION GRUPO 3 MODELO 16PNA DE 66L 44,0CC GIRO DERE Roquet
16PNA66DX50R

Roquet 16PNA66DX50R, Bomba de engranajes del grupo 3 con cuerpo de
fundición, modelo 16PNA de 66L 44,0cc con sentido de giro a la derecha.

BOMBA FUNDICION GRUPO 3 MODELO 16PNA DE 66L 44,0CC GIRO IZQU Roquet 16PNA66IX50R

Roquet 16PNA66IX50R, Bomba de engranajes del grupo 3 con cuerpo de
fundición, modelo 16PNA de 66L 44,0cc con sentido de giro a la izquierda.



Serie 16PNA
BOMBA FUNDICION GRUPO 3 MODELO 16PNA DE 66L 44,0CC REVERSIBL Roquet
16PNA66RX50T007

Roquet 16PNA66RX50T007, Bomba de engranajes del grupo 3 con cuerpo de
fundición, modelo 16PNA de 66L 44,0cc con sentido de giro reversible.

BOMBA FUNDICION GRUPO 3 MODELO 16PNA DE 96L 64,0CC GIRO DERE Roquet
16PNA96DX50T

Roquet 16PNA96DX50T, Bomba de engranajes del grupo 3 con cuerpo de
fundición, modelo 16PNA de 96L 64,0cc con sentido de giro a la derecha.


